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Wannenverkleidungen · Montageanleitung
Bath tub surrounds · Instructions for assembly
Habillages pour baignoires · Instruction de montage
Badkuipbekledingen · Montagehandleiding

LUX ELEMENTS®-TOP-TR…

www.luxelements.com

01/2013   Technische Änderungen vorbehalten.
                We reserve the right to make technical changes.
                Sous reserve de modifications techniques.
                Onder voorbehoud van technische veranderingen.
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COL-MK

FIX-SD 80

FIX-SD 80

1.

3. 2.

1 - Wanne · Bathtub · Baignoire · Badkuip
2 - Fliesenbelag · Tile covering

Revêtement carrelé · Tegelbekleding
3 - Fliesenkleber · Tile adhesive

Colle à carrelage · Tegellijm

4 - TOP-TR…
5 - COL-MK
6 - FIX-SD 80
7 - Versiegelung · Sealing

Scellement · Verzegeling
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1 - Wanne · Bathtub · Baignoire · Badkuip

2 - TOP-TR…
3 - Versiegelung · Sealing

Scellement · Verzegeling
4 - Fliesenbelag · Tile covering

Revêtement carrelé · Tegelbekleding
5 - Fliesenkleber · Tile adhesive

Colle à carrelage · Tegellijm

6 - Ablage · Shelf · Tablette · Planchet
LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL 30/50
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n + ABLAGE · + SHELF · + TABLETTE · + PLANCHET
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LUX ELEMENTS®-TOP-TR…
Wannenverkleidungen · Bath tub surrounds · Habillages pour baignoires · Badkuipbekledingen

12 |  2012

1.3 1.4 1.5 181.6

1.8 1.9 1.10

4x FIX-FID 110 10x FIX-SD 80 1x COL-MK, 290 ml

TOP-AN

n LUX ELEMENTS®-TOP

n z.B. ECKEINBAU  ·  e.g. CORNER INSTALLATION  ·  par ex. MONTAGE EN ANGLE  ·  b.v. INBOUW IN HOEK 

…-TRS …-TRS/-TRU …-TRV…-TRU …-TRV

Die Badewanne ist positioniert, mit Hilfe der Wannenfüße ausgerichtet und die Anschlüsse sind fachgerecht montiert.

The bathtub is positioned and aligned by means of the tub legs, and the connections are professionally mounted.

La baignoire est déjà positionnée, ajustée à l’aide de pieds réglables et les raccordements sont montés de façon conforme.

De badkuip is gepositioneerd, met behulp van de poten uitgelijnd en de aansluitingen zijn vakkundig gemonteerd.

n LUX ELEMENTS®-TOP-KIT

1.7
Ø 8 mm

n EINBAUSITUATIONEN · INSTALLATION SITUATIONS · SITUATIONS DE MONTAGE · INBOUWSITUATIES

n WERKZEUGE · TOOLS · OUTILS · GEREEDSCHAPPEN
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min.
at least
au moins
minstens
15 mm 

Fliesenmaß · Tile dimensions
Dimension carrelage · Tegelformaat
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COL-MK

FIX-FID

TOP-TRS/-U

TOP-AN

FIX-SD

COL-MK

FIX-FID

TOP-TRV

TOP-AN

FIX-SD

BA / Ø 8 mm

COL-MK

COL-MK

FIX-FID 110 COL-MK

FIX-SD 80


