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TUB-BOL 1800/750: 
a = 29 17/32

TUB-BOL 1800/900:
a = 35 7/16

47 1/4 23 5/8

23 5/8

n DONNÉES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-BOL

TUB-BOL, receveur de douche pour remplacement de baignoire. 
Siphon de sol, voir systèmes d’écoulement (page 58–61).

NUMÉRO                   DÉSIGNATION D’ARTICLE /                                                                                                                     FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS      UNITÉ 
D’ARTICLE                 DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                                        LARGEUR x LONGUEUR x ÉPAISSEUR

a

                                               LTUBE18016    TUB-BOL 1800/750                                                                              70 55/64 x 29 17/32 x Pièce
                                                                  Receveur de douche en mousse dure,                                                                         1 3/16 / 1 49/64 in
                                                                          avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 5 5/16 x 5 5/16 in,
                                                                          possibilité de découpe jusqu’à minimum 29 17/32 x 47 1/4 in, 
                                                                          zone en pente de 29 17/32 x 47 1/4 in, écoulement au centre de la zone de pente

                                               LTUBE18018    TUB-BOL 1800/900                                                                                             70 55/64 x 35 7/16 x Pièce
                                                                          Receveur de douche en mousse dure,                                                                         1 3/16 / 1 49/64 in
                                                                          avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 5 5/16 x 5 5/16 in,
                                                                          possibilité de découpe jusqu’à minimum 35 7/16 x 47 1/4 in, 
                                                                          zone en pente de 35 7/16 x 47 1/4 in, écoulement au centre de la zone de pente

Composants systeme COL, DRY

La formation des lignes et directions de pente sont établies méthodiquement. Les pentes autres que celles mentionnées sont des exécutions fabrications spéciales qui ne sont possibles.!
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